DOMAL STOPPER PG

carpinteria de alur

Descripcion y aplicaciones

Ventanas y balconeras de aluminio de
hojas practicables, con camara europea y
junta central de estanqueidad, sin rotura de
puente térmico, para colocar sobre
premarco.

Existe también la versiéon con doble
junta, interior y exterior.

Adecuado para aberturas practicables de
cualquier tamano. La solucion de

junta central permite alcanzar valores
optimos de estanqueidad al agua y al
aire. La doble junta es aconsejable
para puertas. Sistema de drenaje

mediante camara de turbulencia en
el marco y huecos de evacuacion con
deflectores. Hojas practicables con
taladros para aireacién de la camara
de alojamiento del vidrio.

Coeficiente de transmision térmica de
los perfiles (K): 4,64 Kcal/m2 h °C.
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Marco y hoja

Marco formado por perfil
tubular cerrado de 45 mm.
Solape al muro, 22 mm. Hoja de
52 mm para junta central y de
45 mm para doble junta. Altura
galce vidrio 20 mm. Espesor de
acristalamiento admisible: de 4
a 39 mm. Hoja coplanaria al
exterior y con resalte al

interior (52 min), o con resalte
al exterior y al interior (45 mm).
Perfileria con camara europea.

Ensayos

Realizados en el ENSATEC (Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de la Rioja), siguiendo los
criterios establecidos en la norma
EN45001. Se adjuntan los resultados
para una ventana de dos hojas con
junta central, de dimensiones 1,35
x 1,50 m. Las caracteristicas de
estanqueidad y permeabilidad de
una ventana en funcién de las
condiciones de proyecto puede
hacerse seguin UNE 85-220/86

Estanqueidad al agua

Posibilidades de apertura

Compruebe todas las posibilidades de apertura y todas sus combinaciones
con su instalador.VENTACAN le ofrece la solucion que usted necesita, adap-
tandose a todo tipo de construccion clasica o moderna.

Para el estudio de soluciones concretas y presupuesto sin compromiso,
contacte con nosotros. Encontrara la atencion y la profesionalidad que estaba
buscando.




